
Cтраница 1 / 3

Объём поставки

Технические характеристики

AKP 18-600 AS

Аккумуляторный выжимной пистолет

Мощный и гибкий аккумуляторный выжимной

пистолет для быстрого и точного нанесения

герметиков и клеев различной вязкости, а
также заполнения швов.

Номер продукта: 7 146 01 61 00 0

Подробности

При максимальном усилии давления

3500 Н и скорости холостого хода до 8
мм/с мощный двигатель гарантирует

быстрое выполнение работы – даже

при обработке особенно вязких

материалов.

\

Точную работу еще никогда не было

так просто выполнять. Благодаря 9
настройкам числа оборотов, ручному

размыкателю и плавно регулируемой

скорости выжимания поток материала

можно очень быстро и оптимально

регулировать.

\

Автоматическая функция обратного

хода (no drip function) при отпускании

пускателя снижает давление, при этом

зубчатая рейка возвращается назад.
Таким образом предотвращается

капание или вытекание используемого

материала.

\

Быстрая смена картриджей и пакетов

из пленки без использования

инструментов.

\

Оптимальное использование

материала благодаря почти полному

выдавливанию.

\

Постоянный поток герметика и
уменьшение образования пузырьков.

\

Electronic Cell Protection (ECP): ECP
защищает аккумулятор от перегрузки,
перегрева и полной разрядки.

\

Технология COOLPACK обеспечивает

более продолжительный срок службы

аккумулятора, что в свою очередь

обеспечивает увеличенный ресурс.

\

Состояние заряда аккумулятора

отображается на самом аккумуляторе.
\

Совместимо с аккумуляторами

AMPShare / Bosch Professional 18 В.
\

Оптимальное оснащение для любого

применения. Мобильная работа с
системой L-BOXX.

\

1 пластмассовый чемоданчик

(L-BOXX 238)
\
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Примеры применения

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ

ШУМА

Напряжение

аккумулятора

18 В

Совместимые

аккумуляторы

Литийионные/
литийионные

ProCORE

Разъем для

аккумулятора

18 V AMPShare

Максимальное

усилие давления

3 500 Н

Емкость картриджа 310, 400 мл

Емкость пленочного

пакета

300, 400, 600 мл

Скорость подачи 8 mm/sek

Ширина 255 мм

Длина 635 мм

Высота 80 мм

Вес без аккумулятора 2,20 кг

Вес без аккумулятора 2,20 кг

Уровень шума LpA 70 dB
Погрешность измеренного

значения KpA
3 dB

Уровень звуковой

мощности LWA
80 dB

Погрешность измеренного

значения KWA
3 dB
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