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Технические характеристики

Подходит для следующих машин

Аккумулятор

Литийионный аккумулятор с индикацией

уровня заряда и технологией защиты

элементов FEIN SafetyCell Technology. Защищает

аккумулятор и станок от перегрузки, перегрева

и полной разрядки. Может использоваться с
любыми аккумуляторными инструментами FEIN
на 12 В и 18 В с разъемом MultiVolt.

Номер продукта: 9 26 04 183 02 0

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение 12 В

Емкость 3 А-ч

Вес 0,25 кг

ASW 18-6 PCF

ASW 18-12 PCF

ASW 18-30 PCF

ASW 18-45 PCF

ASW 18-60 PCF

ASW 18-18 PCF

ASM 18-8 PCF

ASM 18-12 PCF

ASM 18-3 PCF

https://fein.com/ru_ru/mashiny/sverlenie-i-vkruchivanie-vintov/fein-accutec/asw-18-6-pc-71126660000/
https://fein.com/ru_ru/mashiny/sverlenie-i-vkruchivanie-vintov/fein-accutec/asw-18-12-pc-71126860000/
https://fein.com/ru_ru/mashiny/sverlenie-i-vkruchivanie-vintov/fein-accutec/asw-18-30-pc-71126260000/
https://fein.com/ru_ru/mashiny/sverlenie-i-vkruchivanie-vintov/fein-accutec/asw-18-45-pc-71126360000/
https://fein.com/ru_ru/mashiny/sverlenie-i-vkruchivanie-vintov/fein-accutec/asw-18-60-pc-71126460000/
https://fein.com/ru_ru/mashiny/sverlenie-i-vkruchivanie-vintov/fein-accutec/asw-18-18-pc-71127060000/
https://fein.com/ru_ru/mashiny/sverlenie-i-vkruchivanie-vintov/fein-accutec/asm-18-8-pc-71127860000/
https://fein.com/ru_ru/mashiny/sverlenie-i-vkruchivanie-vintov/fein-accutec/asm-18-12-pc-71127960000/
https://fein.com/ru_ru/mashiny/sverlenie-i-vkruchivanie-vintov/fein-accutec/asm-18-3-pc-71127760000/

